
MODÈLE YP20C YP30C

MOTOPOMPE

Diamètre d'aspiration 50 mm 75 mm

Diamètre de décharge 50 mm 75 mm

Colonne d'eau totale 27 m 27 m

Colonne d'aspiration maxi. 8 m 8 m

Débit maxi. 620 l./min. 1 050 l./min.

MOTEUR

Type 4 temps, Refroidissement par air 4 temps, Refroidissement par air

Cylindrée 179 cm3 179 cm3

Puissance 3,1 kW (4,2 ch) à 3 600 tr/min 3,1 kW (4,2 ch) à 3 600 tr/min

Carburant essence ordinaire essence ordinaire

Capacité réservoir 3,6 litres 3,6 litres 

Démarrage Lanceur Lanceur 

Autonomie 2h 2h

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions (l x p x h) 489 x 387 x 391 mm 528 x 412 x 448 mm

Poids à sec 25,2 kg 28,7 kg

      
 

     
     

MOTOPOMPES

POWER PRODUCTS MOTOPOMPES

Idéales pour l’agriculture et le maraîchage, les 
motopompes YAMAHA sont fiables et performantes.

Robustes et légères, elles présentent l’avantage de 
ne pas nécessiter d’amorçage, et sont donc 
efficaces dès leur démarrage. 
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CFAO se réserve le droit de modi�¿ er les caractéristiques et les équipements sans 
préavis. Photos non contractuelles.


